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Werktekeningen
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MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN

bk zinken kraal = 18680 +P

bk dakterras = 16480 +P

BERGINGSKAST DEUR
type : Kegropro
afmetingen : 730x2015 mm,
deurhout : 54 mm.
afwerking : dekkend geschilderd
in bleekgroen, RAL 6021
h&s-werk bemonsteren en PKM 
inbraakwerendheidsklasse II
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GEVEL DAKHUISJE
C-Wood composiet delen, 
kleur : antraciet
25x150 mm, hoh 155 mm.

AFWATERING DAKHUISJE
afschot 16 mm. / m. 
hwa ø 70 mm.
zinken spuwer ø 40 mm.
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DAKTERRAS DEUR
type : Kegro, model 7614
afmetingen : 880x2015 mm,
deurhout : 54x140 mm.
glas : HR++ beglazing, letselwerend
hout : KegaWood, Dural
afwerking : dekkend geschilderd
in bleekgroen, RAL 6021
h&s-werk bemonsteren en PKM
inbraakwerendheidsklasse II

Kegawood,
bleekgroen,
RAL 6021

kleur & materiaal

zinken kraal

composiet
antraciet

ok kozijn = 17280 +P
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Kegawood,
bleekgroen,
RAL 6021

kleur & materiaal

zinken kraal

composiet
antraciet



bk zinken kraal = 2250 +vlp

bk ntb vloerafwerking = bk weltrede = vlp

GEVEL DAKHUISJE
buigtriplex, 15 mm,
dampremmende folie,
houten stijlen, 38x64 mm, hoh 300 mm, 
Kingspan K12 frameplaat, 60 mm,
waterwerende, dampdoorlatende folie,
verduurzaamde houten regels, 16x50 mm,
C-Wood composiet delen, kleur : antraciet
25x150 mm, hoh 155 mm.

DAKTERRAS VLOER
bestaand grind wegscheppen,
balkdragers, 100x100x10 mm.
hardhouten balken, 45x95, hoh 350 mm.
C-Wood composiet delen, kleur : antraciet
25x150 mm, hoh 155 mm.

ROOKMELDER
aangesloten op

het lichtnet ( 220 V. )
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blinde bevestiging C-Wood composiet 
delen cf opgave leverancier
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DAK DAKHUISJE
dakligger, 59x171 mm.

dubbel geschroefde multiplexplaat, 2x 12 mm,
rondom bevestigt aan stijl- & regelwerk 38x64 mm, hoh 300 mm.

'omgekeerd dak' ;
bitumineuze dakbedekking,

XPS plaat, 60 mm, Roofmate o.g.
grind, 70 mm.

!! stijlen, 38x64 mm,
verankeren aan
bestaande balklaag

38x64

38x64

kraal ø 30 mm.
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bk traphek = 900 +vlp
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ROOKMELDER
aangesloten op

het lichtnet ( 220 V. )
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DETAIL 02

DETAIL 01

ok multiplex = 2100 +vlp

MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN
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 Okuemé WBP, triplex, 30 mm.

67x114

90x114

2x
38x89

5
4

x1
4

0
5

4
x1

4
0

DAKTERRAS VLOER
bestaand grind wegscheppen,
balkdragers, 100x100x10 mm.
hardhouten balken, 45x95, hoh 350 mm.
C-Wood composiet delen, kleur : antraciet
25x150 mm, hoh 155 mm.

HARDHOUTEN DEURKOZIJN
afmetingen 67&90 x 114 mm,
afwerking : dekkend geschilderd
in bleekgroen, RAL 6021

35

DAKTERRAS DEUR
type : Kegro, model 7614
afmetingen : 880x2015 mm,
deurhout : 54x140 mm.
glas : HR++ beglazing, letselwerend
hout : KegaWood, Dural
afwerking : dekkend geschilderd
in bleekgroen, RAL 6021
h&s-werk bemonsteren en PKM
inbraakwerendheidsklasse II

 aluminium strip, ca 125 mm,
verdiept geschroefd, met profiel en

over volle breedte van onderdorpel,
 

DAK DAKHUISJE
dakligger, 59x171 mm.

dubbel geschroefde multiplexplaat, 2x 12 mm,
rondom bevestigt aan stijl- & regelwerk,

 38x64 mm, hoh 300 mm.
'omgekeerd dak' ;

bitumineuze dakbedekking,
XPS plaat, 60 mm, Roofmate o.g.

grind, 70 mm.

bk zinken kraal = 2250 +vlp

kraal ø 30 mm.

bk dakbeschot = 80 -vlp

bk dakterras = 50 +vlp
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DETAIL 03

DETAIL 04

bk ntb vloerafwerking =  16430 +P = vlp

bk dakbeschot = 80 -vlp

MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN

ok kozijn = 38 +vlp

bk kozijn = 2180 +vlp

ok multiplex = 2100 +vlp 10 10
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bk zinken kraal = 2250 +vlp

dun C-Wood composiet deel
bevestigt aan knikarmscherm

kraal ø 30 mm.

optie verborgen
knikarmscherm

GEVEL DAKHUISJE
buigtriplex, 15 mm,
dampremmende folie,
houten stijlen, 38x64 mm, hoh 300 mm, 
Kingspan K12 frameplaat, 60 mm,
waterwerende, dampdoorlatende folie,
verduurzaamde houten regels, 16x50 mm,
C-Wood composiet delen, kleur : antraciet
25x150 mm, hoh 155 mm.

DAKTERRAS VLOER
bestaand grind wegscheppen,
balkdragers, 100x100x10 mm.
hardhouten balken, 45x95, hoh 350 mm.
C-Wood composiet delen, kleur : antraciet
25x150 mm, hoh 155 mm.

bk dakbeschot = 80 -vlp

bk dakterras = 50 +vlp

bk ntb vloerafwerking =  16430 +P = vlp

afschot, 16 mm. / m

12

dakligger, 59x171 mm,
onder afschot, 16 mm. / m

DAK DAKHUISJE
dakligger, 59x171 mm.

dubbel geschroefde multiplexplaat, 2x 12 mm,
rondom bevestigt aan stijl- & regelwerk,

 38x64 mm, hoh 300 mm.
'omgekeerd dak' ;

bitumineuze dakbedekking,
XPS plaat, 60 mm, Roofmate o.g.

grind, 70 mm.

bk dakbeschot = 80 -vlp

35

hwa ø 70 mm,
in dakhuisje,

bereikbaar in kast
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!! stijlen, 38x64 mm,
verankeren aan
bestaande balklaag
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DETAIL 06

DETAIL 05
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MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN

ok multiplex > 2100 +vlp
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Omgevingsvergunning
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OPEN VUREN TRAP
breedte 625 mm,
bomen 38 mm.
15x optrede 192 mm.
14x aantrede 198 mm.
dekkend geschilderd in witte kleur

HEKWERK TRAP
ballusters ø 27 mm,
in boom, hoh 127 mm,
handregel 44x67 mm.
dekkend geschilderd in witte kleur

trappaal, 90x90 mm.
dekkend geschilderd in witte kleur

40x150

40x238

multiplex, 15 mm,
wit geschilderd

kit op 
rugvulling

40x238

bk ntb vloerafwerking = 16430 +P = vlp

bk trapboom = bk plint
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bk trappaal = 1200 +vlp
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MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN

DETAIL 07

RAVELING
ravelingsbalken
aanbrengen in
bestaand dak,
afmetingen als bestaand
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Werktekeningen

0 50
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RAAMKOZIJN
afmetingen : 684x1212 mm,
glas : HR++ binnenbeglazing
hout : hardhout 67x139 mm,
duurzaamheidsklasse 2
afw. : dekkend geschilderd
in antraciet, als geveldelen

DAK DAKHUISJE
dakligger, 59x171 mm.

dubbel geschroefde multiplexplaat, 2x 12 mm,
rondom bevestigt aan stijl- & regelwerk,

 38x64 mm, hoh 300 mm.
'omgekeerd dak' ;

bitumineuze dakbedekking,
XPS plaat, 60 mm, Roofmate o.g.

grind, 70 mm.

bk zinken kraal = 2250 +vlp

kraal ø 30 mm.
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MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN

bk kozijn = 2180 +vlp

ok multiplex = 2100 +vlp

67x139 mm.

67x139 mm.

35

38x64
bk geveldelen = 800 +vlp

ok kozijn = 850 +vlp

ok geveldelen = 1996 +vlp

bk kozijn = 2062 +vlp

bk weltrede = vlp

!! stijlen, 38x64 mm,
verankeren aan
bestaande balklaag

38x64
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bk dakbeschot = 80 -vlp

bk dakterras = 50 +vlp

ok geveldelen = 62 +vlp
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naad tussen regel en
bovendorpel afplakken
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